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                   - Einer der führenden Anbieter 
modernster Netzwerklösungen. 
DrayTek, gegründet im Jahre 1997 von einer Gruppe talentierter Ingenieure, ist mittler-
weile einer der führenden Hersteller von hochmodernen Netzwerkprodukten. Als Anbie-
ter von Lösungen für den Fernzugriff entwickeln wir angepasste Netzwerkerzeugnisse 
für eine Vielzahl lokaler Märkte auf der ganzen Welt.

Aktuell reicht DrayTek´s Netzwerkportfolio von Enterprise-Level Firewalls über unter-
nehmensorientierte VPN/VoIP Anlagen für kleine und mittlere Unternehmen sowie ver-
schiedene xDSL/Breitband CPEs, bis hin zu künftigen Telekommunikationsprodukten 
nebst zentralen Managementlösungen per TR-069 (z. B. VigorACS2). Dabei erfüllen 
wir den Markttrend mit dem Ergebnis, dass die Kundenerwartungen sogar noch über-
troffen werden.

Unser Erfolg ergibt sich aus der Art und Weise und wie wir unsere Marke aufgebaut ha-
ben. Dabei ist DrayTek für uns nicht nur ein Markenname, sondern eine Verpfl ichtung 
zu Qualität und Service.
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Gastnetzwerklösungen
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Gastnetzwerke
Ein stabiles WLAN ist für die Reisenden neben 
gemütlichen Zimmern, großzügigen Annehm-
lichkeiten und freundlichen Mitarbeitern, zum 
wichtigsten Faktor geworden. Ihre Gäste fühlen 
sich eher wie zu Hause.

DrayTek bietet Ihnen Lösungen, die ihnen hel-
fen, ein zuverlässiges und sicheres drahtloses 
Netzwerk für Ihre Gäste zur Verfügung zu stel-
len.

Ziele
• dauerhafte Bereitstellung eines stabilen 

WLANs
• Web Portal für Promotion
• Gewährleistung der Netzwerksicherheit  

Verbesserung der Betriebseffizienz

AirTime Fairness & Band- 
breitenbegrenzung
AirTime Fairness und die Bandbreitenbegren-
zungsfunktion stellen sicher, dass die Netz-
werkressource zuverläßig gefunden wird und 
jeder Gast eine stabile Internetgeschwindig-
keit erlebt. Außerdem kann der Vigor Router 
„automatische Anpassungen“ tätigen, welche 
zusätzliche Bandbreite außerhalb der Begren-
zung nutzbar machen, wenn diese von den an-
deren Clients nicht verwendet wird.

Roaming
Wireless Roaming erlaubt Ihren Gästen, über-
all an Ihrem Veranstaltungsort verbunden zu 
bleiben. VigorAP nutzen dazu „AP-unterstütz-
tes Roaming“. Dieses hilft Ihren Gästen, immer 
mit dem Accesspoint mit dem stärksten Signal 
verbunden zu sein. PMK Caching und Pre- 
Authentifizierung unterstützen Roaming auch 
dann, wenn 802.1X Authentifizierung verwen-
det wird.

Web Portal
Wenn sich Gäste mit dem Netzwerk verbinden, 
können Sie diese auf ein Portal umleiten, be-
vor ihnen Internetdienste verfügbar gemacht 
werden. Vigor Router bieten eine integrierte 
Web Portal Lösung für Benutzerauthentifizie-
rung, zum Informieren über Geschäftsbedin-
gungen oder zeigen eine Landing Page zur 
Promotion.

Wireless Client Isolierung
VigorAP können den Zugriff der WLAN Clients 
untereinander blocken, genauso kann der Zu-
griff der WLAN Clients auf das kabelgebundene 
Netzwerk geblockt werden. Dies schützt nicht 
nur das interne Netzwerk vor unerwünschten 
Zugriffen, sondern auch die Privatsphäre und 
Sicherheit Ihrer Gäste.

APM - Accesspoint  
Managment
APM ist eine in den Router integrierte Manage-
mentfunktion, die den Arbeitsaufwand der IT 
Mitarbeiter signifikant reduzieren kann, da es 
das Monitoring und die Wartung aller Acces-
spoints durch ein einziges Portal ermöglicht. 
Das Auto Provisioning ermöglicht dem Router 
die automatische Übergabe der Konfiguration 
an neu hinzugefügte Accesspoints, welches 
den Einsatz von mehreren Accesspoints ohne 
zusätzliche Techniker vor Ort ermöglicht.



Für Selbstständige oder Kleinunternehmer, 
die hauptsächlich im Internet arbeiten, kann 
DrayTek‘s KMU-Lösung eine zuverlässige 
und sichere Internetverbindung bieten. 
Verschwenden Sie nicht Ihre wertvolle 
Arbeitszeit mit Bedenken über etwaige 
Failover-Szenarien, sondern vertrauen Sie 
auf die Funktionalität Ihres DrayTek 
Routers. Ihr DrayTek Router sorgt, bei 
einem eventuellen Leitungsausfall, 
automatisch für eine alternative 
Internetverbindung.

Vigor Router können Ihnen zuverlässige 
Internetverbindungen liefern. Sie bieten 
außerdem einen USB-Port, an dem ein 
3G/4G/LTE USB-Modem als drahtlose 
Backupverbindung angeschlossen werden 
kann. Der Router kann automatisch die 
Verbindung aufbauen, wenn er den Ausfall 
der physikalischen Leitung erkennt. 
Alternativ kann mittels der„drahtloses WAN“ 
Funktion der Hotspot Ihres Mobiltelefons 
genutzt werden. 
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Lösungen für KMU

Kleine und mittlere
Unternehmen
Für Selbstständige oder Kleinunternehmer, 
die hauptsächlich im Internet arbeiten, kann 
DrayTek‘s KMU-Lösung eine zuverlässige und 
sichere Internetverbindung bieten. Verschwen-
den Sie nicht Ihre wertvolle Arbeitszeit mit Be-
denken über etwaige Failover-Szenarien, son-
dern vertrauen Sie auf die Funktionalität Ihres 
DrayTek Routers. Ihr DrayTek Router sorgt, bei 
einem eventuellen Leitungsausfall, automa-
tisch für eine alternative Internetverbindung.

Ziele
• Failover der Internetverbindung
• Garantierte Bandbreite für geschäfts- 

bezogene Internetaktivitäten
• Firewall Schutz
• Ein sicherer Remotezugriff

WAN Failover
Vigor Router können Ihnen zuverlässige In-
ternetverbindungen liefern. Sie bieten außer-
dem einen USB-Port, an dem ein 3G/4G/LTE 
USB-Modem als drahtlose Backupverbindung 
angeschlossen werden kann. Der Router kann 
automatisch die Verbindung aufbauen, wenn er 
den Ausfall der physikalischen Leitung erkennt. 
Alternativ kann mittels der „drahtloses WAN“ 
Funktion der Hotspot Ihres Mobiltelefons ge-
nutzt werden.

Quality of Service (QoS)
Während verschiedene Internetanwendungen 
in Ihrem Netzwerk laufen, unterstützt der Vi-
gor Router Quality of Service (QoS), um eine 
bestimmte Menge an Bandbreite für die ge-
schäftsbezogenen Internetaktivitäten zu reser-
vieren. Dadurch wird die Verzögerung minimiert 
und sichergestellt, dass über eine gute Verbin-
dungsqualität auch dann verfügt wird, wenn der 
Internetverkehr sehr stark ist.

VPN Server
Ein Vigor Router kann ein VPN-Server sein, 
der es Ihnen ermöglicht, auf die internen Res-
sourcen über eine sichere Verbindung während 
einer Reise zurück zu greifen. Es werden nicht 
nur Standardprotokolle unterstützt, sondern 
auch SSL VPN. LAN-zu-LAN VPN wird eben-
falls unterstützt, dies ermöglicht Ihnen eine si-
chere Verbindung zwischen entfernten Büros/
Niederlassungen aufzubauen und Zugang zu 
den Netzwerkressourcen der entfernten Stand-
orte zu erhalten.

Firewall Features
Sicherheit ist immer wichtig - unabhängig von 
der Größe des Netzwerkes. Der Vigor Rou-
ter hat eine eingebaute Firewall. Diese bietet 
Ihnen erweiterte Sicherheitsfunktionen, ein-
schließlich Paketfilter, Stateful Packet Inspecti-
on (SPI), Web Content Filterung und Denial of 
Service (DoS). Diese Funktionen schützen Ihr 
Netzwerk vor verschiedenen Bedrohungen und 
ermöglichen Ihnen, immer produktiv zu bleiben.
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Lösungen für Heimnetzwerke

Sie benötigen eine Familien-Netzwerklösung 
für ca. 5 Personen, darunter Kinder und auch 
ältere Menschen? Alles was Sie brauchen, 
ist ein stabiles Internet mit kabelgebundenem 
oder kabellosen Zugang. Sie möchten Ihre Kin-
der vor unangemessenen Inhalten schützen? 
Es sind verschiedene Geräte im Haus; von al-
ten Geräten bis hin zu neuen Geräten. Sie wol-
len sicherstellen, dass alle diese Geräte Ihrem 
Netzwerk beitreten können? Kabellose Geräte 
können nur verbunden sein, wenn es überall 
eine gute Signalstärke gibt. Warum testen Sie 
nicht DrayTek‘s Heimnetzwerklösung? Verbrin-
gen Sie weniger Zeit mit den Einstellungen und 
lassen Sie das Netzwerk für sich arbeiten!

Ziele
• Internetzugang und drahtloses Netzwerk
• Anschluss an das Netzwerk über  

verschieden Geräte
• Filtern von unangemessenen  

Webseiten für Kinder
• Ein drahtloses Roaming-Netzwerk

Einfache und schnelle  
Einstellungen
Vigor Router und Access Points werden mit 
den korrekten Standardeinstellungen ausgelie-
fert. Die Integration in Ihr Heimnetzwerk wird so 
schnell, einfach und unkompliziert. 
Schließen Sie Ihr Kabelmodem einfach an den 
WAN-Port oder LAN-Port des Routers oder 
AP‘s an, verbinden Sie ihn mit  Strom und 
schon kann es losgehen!

Dual-Band Wi-Fi & Band 
Steering
Es ist üblich, dass es eine Vielzahl von drahtlo-
sen Geräten in einem Haus gibt. Mit Dual-Band 
Wi-Fi Unterstützung können die 5GHz-fähigen 
Geräte schneller und stabiler arbeiten. Darüber 
hinaus können Sie Band Steering aktivieren 
und die gleiche SSID und das gleiche Passwort 
sowohl auf dem 2,4 GHz als auch auf dem 5 
GHz Kanal einrichten. Dann leitet der Router/
AP die 5 GHz-fähigen Geräte automatisch in 
das weniger überfüllte 5 GHz Band und lässt 
die 2,4 GHz Kanalressourcen für ältere Geräte. 

Schützen Sie Ihre Kinder  
mit dem „Inhaltsfilter“
Kinderbetreuung ist immer eine wichtige Sa-
che. Mit dem Vigor Router können Sie Filter-
regeln einrichten, um Webseiten zu blockieren, 
die für Kinder ungeeignet sind. Mit einem Jah-
resabonnement für CYREN Web Content Filte-
ring Service können Sie Webseiten nach Kate-
gorien filtern und Beschränkungen einrichten, 
um alle Kategorien von Webseiten (wie z.B. 
Pornografie & Sexualität, Gewalt usw.) zu blo-
ckieren, ohne dass Sie jede Webseite, die Sie 
blockieren möchten, einzeln angeben müssen.

Roaming
Während Sie sich in Ihrem Haus bewegen, 
erlaubt es Ihnen die „Roaming“-Technologie, 
automatisch von einem AP zu einem anderen 
AP zu wechseln, der sich näher bei Ihnen be-
findet. So verfügen Sie jederzeit über ein gutes 
WLAN-Signal und haben eine stabile kabellose 
Verbindung. 
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1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 2 gleichzeitige VPN Tunnel 

(SSL, IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrales Management für VigorAP

Vigor2133 Serie
Gigabit Security Firewall 
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Bis zu 8 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

SPI Firewall mit Inhaltsfilterung nach 

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
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Vigor2912 Serie
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WLAN

n

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
LAN-Port 1 kann als WAN-Port 2 konfiguriert werden 
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Router Breitband BreitbandBreitband

Vigor2926 Serie
Dual-WAN Security Firewall

Vigor2926

Vigor2926

Vigor2926

Vigor2926

VoIP 2.4 GHz 5 GHz

Vac

ac

n

WLAN

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

16 VLAN Gruppen

802.11ac Wave 2 Dual-Band WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac-Modell)

Bis zu 50 gleichzeitige VPN-Tunnel (IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 25 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

11

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen 
(1x Combo-SFP)

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen

8 VLAN Gruppen

Bis zu 100 gleichzeitige VPN Tunnel

(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Unterstützt 802.11n (n-Modelle)

2 x USB für 3G/4G USB Modem und Drucker

Vigor2952 Series
Dual-WAN Security Firewall

Vigor2952

Vigor2952

Vigor2952

Vigor2952

PoE WLAN

Pn

P

n

Unterstützt 802.3at/af Max. 60W (P-Modelle)

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
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2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen 
(1x Combo-SFP)

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
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Dual-WAN Security Firewall

Vigor2952
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Vigor2952 Serie



Breitband

1 x Gigabit LAN-Schnittstelle

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 100 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor3220 Serie
Multi-WAN Security Firewall

Vigor3220

Vigor3220

WLAN

n

13

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen + 1 x SFP Fiber WAN

2 x Gigabit LAN-Schnittstellen + 1 x SFP Fiber LAN

1 x Console-Schnittstelle

Bis zu 500 gleichzeitige VPN Tunnel (IPSec, PPTP, L2TP) 

Unterstützung von Hochverfügbarkeit (Hardware-Redundanz)

50 VLAN Gruppen

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor3900
Multi-WAN Security Firewall

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

8 VLAN Gruppen

WLAN nach 802.11n (nur n-Modell)

Bis zu 100 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

1 x Gigabit DMZ-Schnittstelle

1 x Console-Schnittstelle

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker, Netzwerkspeicher oder Temperatursensor 

Unterstützung von Hochverfügbarkeit 
(Hardware-Redundanz)

Breitband
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4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen + 1 x SFP Fiber WAN

2 x Gigabit LAN-Schnittstellen + 1 x SFP Fiber LAN

1 x Console-Schnittstelle

Bis zu 500 gleichzeitige VPN Tunnel (IPSec, PPTP, L2TP) 

Unterstützung von Hochverfügbarkeit (Hardware-Redundanz)

50 VLAN Gruppen
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Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor3900
Multi-WAN Security Firewall

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

8 VLAN Gruppen

WLAN nach 802.11n (nur n-Modell)

Bis zu 100 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

1 x Gigabit DMZ-Schnittstelle

1 x Console-Schnittstelle

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker, Netzwerkspeicher oder Temperatursensor 

Unterstützung von Hochverfügbarkeit 
(Hardware-Redundanz)
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Breitband

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen 

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2960
Dual-WAN Security Firewall

12

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen 

2 x Gigabit LAN-Schnittstellen

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher- oder Temperatursensor

SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VigorAP & VigorSwitch

Vigor300B
Multi-WAN Security Firewall 

20 VLAN Gruppen

4 VLAN Gruppen

Bis zu 200 gleichzeitige VPN Tunnel
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Breitband Breitband



14

xDSL

1 x integriertes ADSL2+/VDSL2 Modem

1 x Gigabit LAN-Schnittstelle

Unterstützt VDSL2 Vectoring 

Als Router konfigurierbar

Unterstützt IPv4 und IPv6

Unterstützt Management über TR-069

Vigor130
VDSL2/ADSL2/2+ Modem

VDSL2/ADSL2+ Modem/Router als PCI-E-Karte

Unterstützt VDSL2 Vectoring

1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle (nicht F-Modell)

1 x SFP-Schnittstelle (nur F-Modell)

Unterstützt Windows 7/8/8.1/10 & Linux

Als Router konfigurierbar
Unterstützt IPv4 und IPv6

VigorNIC 132 Serie
VDSL2/ADSL2+ PCI-E Karte

VigorNIC 132

VigorNIC 132

Fiber 

F

14 15

xDSL xDSL
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xDSL

Vigor2762 Serie
ADSL2/2+ & VDSL2 Security Firewall

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

VoIP 2.4 GHz 5 GHz

Vac

ac

n

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt VDSL2 Vectoring 

1 x Gigabit LAN-Schnittstelle

Als Router konfigurierbar

Unterstützt G-Fast/35b/VDSL2/ADSL2+

Unterstützt IPv6 & IPv4 

Vigor160
VDSL G-Fast Modem

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 

LAN-Port 4 kann als WAN-Port 2 konfiguriert werden 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 2 gleichzeitige VPN Tunnel 

(SSL, IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VigorAP 

802.11ac Dual-Band WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)

1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle

15

xDSL

Vigor2762 Serie
ADSL2/2+ & VDSL2 Security Firewall

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

VoIP 2.4 GHz 5 GHz

Vac

ac

n

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt VDSL2 Vectoring 

1 x Gigabit LAN-Schnittstelle

Als Router konfigurierbar

Unterstützt G-Fast/35b/VDSL2/ADSL2+

Unterstützt IPv6 & IPv4 

Vigor160
VDSL G-Fast Modem

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 

LAN-Port 4 kann als WAN-Port 2 konfiguriert werden 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 2 gleichzeitige VPN Tunnel 

(SSL, IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VigorAP 

802.11ac Dual-Band WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)

1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle



xDSL
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Vigor2862 Series
VDSL2 Security Firewall

Vigor2862

Vigor2862
Vigor2862
Vigor2862
Vigor2862

Vigor2862

2.4GHz 5GHz VoIP

Vac
ac
n
Bn
B

WLAN
VDSL 

Bonding

P3 P4DSL

Vigor2862

P5 / WAN2P1 P2LAN

VDSL2 Security Firewall

USB

1

2

VigorSwitch 

WAN 1 WAN 2

VigorAP

Printer

3G/4G USB mobile

File Sharing

Temperature Sensor

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)
Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 
SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
 Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

xDSL
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Vigor2865 Serie
VDSL Super Vectoring Security Firewall

Vigor2865

Vigor2865

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2866 Serie
VDSL G.Fast Security Firewall 

Vigor2866

Vigor2866

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

G-Fast Unterstützung mit bis zu 

1 Gbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP& VigorSwitch

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

Vigor2862 Serie

xDSL

16

Vigor2862 Series
VDSL2 Security Firewall

Vigor2862

Vigor2862
Vigor2862
Vigor2862
Vigor2862

Vigor2862

2.4GHz 5GHz VoIP

Vac
ac
n
Bn
B

WLAN
VDSL 

Bonding

P3 P4DSL

Vigor2862

P5 / WAN2P1 P2LAN

VDSL2 Security Firewall

USB

1

2

VigorSwitch 

WAN 1 WAN 2

VigorAP

Printer

3G/4G USB mobile

File Sharing

Temperature Sensor

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)
Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 
SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
 Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

xDSL
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Vigor2865 Serie
VDSL Super Vectoring Security Firewall

Vigor2865

Vigor2865

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2866 Serie
VDSL G.Fast Security Firewall 

Vigor2866

Vigor2866

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

G-Fast Unterstützung mit bis zu 

1 Gbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP& VigorSwitch

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

xDSL
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Vigor2865 Serie
VDSL Super Vectoring Security Firewall

Vigor2865

Vigor2865

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2866 Serie
VDSL G.Fast Security Firewall 

Vigor2866

Vigor2866

2.4GHz 5GHz 

ac

WLAN

G-Fast Unterstützung mit bis zu 

1 Gbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

Unterstützt Super Vectoring (VDSL2 35b) 

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell) 

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen 

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP& VigorSwitch

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel 

16 17

xDSL xDSL

• 1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
• 2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
• 4 x Gigabit LAN-Schnittstellen

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfi guriert werden
• 2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
• Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 WLAN für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell)
• Bis zu 32 gleichzeitige VPN Tunnel

(IPSec, PPTP, L2TP)
• Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel
• SPI Firewall und Inhaltsfi lterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
• Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch
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Vigor2620L Serie

VigorLTE 200
LTE Security Firewall

1 x integriertes 3G/4G/LTE Modem 

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s

2 x Gigabit LAN-Schnittstellen

1 x Ethernet WAN-Anschluss konfigurierbar

Firewall & Sicherheit für Internet-Aktivitäten

2 VPN-Verbindungen für Fernzugriff und 

LAN-zu-LAN

Bandbreitenmanagement mit intelligenten 

VoIP-QoS

LTE Security Firewall

Vigor2620L

Vigor2620L

n

WLAN

LTE

1 x integriertes 3G/4G/LTE Modem

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s

VDSL2/ADSL2+ Modem-Router

Firewall & Sicherheit für Internet-Aktivitäten

2 VPN-Verbindungen für Fernzugriff und 

LAN-zu-LAN

Bandbreitenmanagement mit intelligenten 

VoIP-QoS

19

Vigor2862L Serie
VDSL2 LTE Security Firewall  

SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 4 bis 

zu 150 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem 

802.11ac Wave 2 Dual-Band Wireless für
Geschwindigkeiten bis zu 1,7 Gbit/s (Lac-Modell) 

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker, 

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2862L

Vigor2862L

Vigor2862L

ac

n

2.4GHz 5GHz 

WLAN

LTE

Vigor2865L Serie
VDSL Super Vectoring LTE Security Firewall  

Vigor2865L

Vigor2865L

ac

2.4GHz 5GHz 

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 6 bis 

zu 300 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

VDSL Super Vectoring (35b) Unterstützung

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 für
Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s 

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor 

32 gleichzeitige VPN-Tunnel

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

16 VLAN Gruppen
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Vigor2862L Serie
VDSL2 LTE Security Firewall  

SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 4 bis 

zu 150 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem 

802.11ac Wave 2 Dual-Band Wireless für
Geschwindigkeiten bis zu 1,7 Gbit/s (Lac-Modell) 

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker, 

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2862L

Vigor2862L

Vigor2862L

ac

n

2.4GHz 5GHz 

WLAN

LTE

Vigor2865L Serie
VDSL Super Vectoring LTE Security Firewall  

Vigor2865L

Vigor2865L

ac

2.4GHz 5GHz 

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 6 bis 

zu 300 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

VDSL Super Vectoring (35b) Unterstützung

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 für
Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s 

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor 

32 gleichzeitige VPN-Tunnel

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

16 VLAN Gruppen

18 19

LTE LTE
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Glasfaser

Vigor2133FVac

1 x SFP WAN-Schnittstelle

Integrierte VoIP-Funktion mit 2 RJ-11 FXS-Ports

Bis zu 2 gleichzeitige VPN Tunnel 

(SSL, IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall mit Inhaltsfilterung nach 

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Bandbreitenmanagement & intelligentes VoIP QoS 

zur Optimierung der Gesprächsqualität

Vigor2912Fn

1 x SFP WAN-Schnittstelle 

1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle

1 x USB für 3G/4G WAN, Drucker 

Netzwerkspeicher

Bis zu 16 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(IPSec, PPTP, L2TP)

Bis zu 8 gleichzeitige SSL VPN Tunnel

Bandbreitenmanagement & QoS für beste 
VoIP-Qualität

SPI Firewall mit Inhaltsfilterung nach

URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen

Die Vigor Glasfaser-Router Serie ist nur für Projekte vorgesehen. 

Erkundigen Sie sich bitte bei den autorisierten Fachhändlern vor Ort nach der Verfügbarkeit.

Fiber Security Firewall 

Fiber Security Firewall 

20 21

LTE Glasfaser
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Vigor2866L Serie
VDSL G.Fast Super Vectoring LTE Security Firewall  

LTE

Vigor2866L

Vigor2866L

ac

2.4GHz 5GHz 

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem

SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 6 bis zu 

300 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

G.Fast Unterstützung und Super Vectoring Unterstützung

Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 für

Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s 

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,

Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

32 gleichzeitige VPN-Tunnel 

SPI Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

Vigor2926L Serie
SIM-Kartensteckplatz, 3G/4G LTE Router, CAT 4 bis zu 

150 Mbit/s Verbindungsgeschwindigkeit

Integriertes 802.11ac Wave 2 Dual-Band WLAN,

liefert eine Geschwindigkeit von bis zu 

1733 Mbit/s (Lac-Modell)

1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

50 gleichzeitige VPN-Tunnel (IPSec, PPTP, L2TP)

SPI Firewall mit Inhaltsfilterung nach 

URL-Schlüsselwort, Kategorie und Anwendungen

Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAP & VigorSwitch

LTE Security Firewall  

Vigor2926L

Vigor2926L

Vigor2926L

ac

n

2.4GHz 5GHz 

WLAN

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

5 x Gigabit LAN-Schnittstellen

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden 

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen

4 x Gigabit LAN-Schnittstellen

WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden 
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Netzwerkmanagement

Browser übergreifende Unterstützung Besonderheiten

Sichere Kommunikation an mehreren Standorten

VigorACS 2
Zentrales Management

Unterstützt TR-069 Standard zur Verwaltung 

von Vigor Routern und APs

CPE-Bereitstellung

Echtzeit-Statusüberwachung

Erweiterte Firmware-Verwaltung

VPN-Wizard zur einfachen Konfiguration von VPN-Tunneln

Protokollierung und Berichterstattung

Entwickelt mit RWD für verschiedene Bildschirmformate

Config BackupGoogle maps Alarm system Data reports Login devicesVPN
drag and drop

VigorAP 710
802.11n Access Point

802.11n konform mit 2x2 MIMO

Liefert Datenraten von bis zu 300 Mbps

1 x 10/100 Base-T LAN-Anschluss

Bis zu 4 SSIDs mit einem Subnetz, VLAN,

Zugriffskontrolle und Einstellungen zur Bandbreitenbegrenzung

Eingebauter RADIUS-Server für die 802.1x-Authentifizierung

AirTime Fairness Unterstützung

Verbessern Sie Ihr Roaming-Erlebnis durch Fast Roaming und

AP-unterstütztes Roaming

Betriebsarten: AP, Bridge, WDS und Universal-Repeater

Unterstützt sowohl Stand-alone als auch Controller-basiertes Setup

802.11n konform mit 2x2 MIMO

Liefert Datenraten von bis zu 300 Mbps

5-Port Fast Ethernet Switch mit 1 PoE-fähigen Port

1 USB 2.0 für Drucker oder USB-Thermometer

Multi-Subnetze, 4 SSIDs pro Band, VLAN, Zugriffskontrolle, 
Bandbreitenlimit-Einstellungen 

Eingebauter RADIUS-Server für die 802.1x-Authentifizierung

AirTime Fairness Unterstützung

Verbessern Sie Ihr Roaming-Erlebnis durch Fast Roaming und 

AP-unterstütztes Roaming

Betriebsarten: AP, Bridge, WDS und Universal-Repeater

Unterstützt sowohl Stand-alone als auch Controller-basiertes Setup

VigorAP 810
802.11n Access Point

23

Wireless AP AP
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Netzwerkmanagement APWireless AP



AP

VigorAP 920R Series

 

Ruggedized Outdoor AP 

VigorAP 920R
VigorAP 920R

PD

PoE Out Directional 
Antenna

25

IP 67-Gehäuse für den Außenbereich, wasserdicht 
und staubbeständig
2,4/5GHz Dualband WLAN mit 2x2 MIMO
802.11ac Wave 2 Dual-Band WLAN

IEEE 802.3az/Energieeffizienter Ethernet-PoE-Anschluss
Hohe HF-Leistung für große Entfernungen und große Abdeckung
Eingebaute 5GHz Richtantenne wählbar (920RPD)
APM-Unterstützung

4 SSIDs pro Band, VLAN bis zu 128 WLAN-Clients 

AP

VigorAP 920R Series

 

Ruggedized Outdoor AP 

VigorAP 920R
VigorAP 920R

PD

PoE Out Directional 
Antenna

25

IP 67-Gehäuse für den Außenbereich, wasserdicht 
und staubbeständig
2,4/5GHz Dualband WLAN mit 2x2 MIMO
802.11ac Wave 2 Dual-Band WLAN

IEEE 802.3az/Energieeffizienter Ethernet-PoE-Anschluss
Hohe HF-Leistung für große Entfernungen und große Abdeckung
Eingebaute 5GHz Richtantenne wählbar (920RPD)
APM-Unterstützung

4 SSIDs pro Band, VLAN bis zu 128 WLAN-Clients 

24 25

AP APAP

VigorAP 903
802.11ac Access Point

Gleichzeitiges 2,4/5GHz Dualband
802.11ac, 2 x 2 MIMO Unterstützung
Datenrate: 300 Mbit/s bei 2.4GHz und 867 Mbit/s bei 5GHz 
5 x Gigabit LAN-Schnittstelle (1 PoE)
USB-Anschluss für Drucker- und Temperatursensor
Multi-Subnetze, 4 SSIDs pro Band
Airtime Fairness und Band Steering-Unterstützung zur 
Verbesserung der WLAN-Netzwerk-Performance
Eingebauter RADIUS-Server für die 802.1x-Authentifizierung
Fortschrittliche Roaming-Technologie mit Fast Roaming &
AP-unterstütztes Roaming
APM-Unterstützung

Gleichzeitiges Dual-Band 802.11ac mit 2x2 MIMO

Liefert eine Datenrate von bis zu 867 Mbit/s im 5GHz-Bereich

und 300 Mbit/s im 2,4GHz-Band

1 x PoE-fähige Gigabit-Schnittstelle

4 SSIDs pro Band, VLAN, Zugriffskontrolle

und Bandbreitenbegrenzung

AirTime Fairness und Bandsteuerung für 

bessere Wi-Fi-Nutzererfahrung

Eingebauter RADIUS-Server für die 802.1x-Authentifizierung

Verbessern Sie Ihr Roaming-Erlebnis durch Fast Roaming 

und AP-unterstütztes Roaming

Unterstützt sowohl Stand-alone als auch Controller-basiertes 

Setup

VigorAP 910C
802.11ac Access Point zur Wand-/Deckenmontage

24

VigorAP 920R Serie



VigorSwitch P1280

24 x Gigabit-Schnittstellen 
4 x kombinierte Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
Port-basiertes & 802.1Q-Tag-basiertes VLAN

Auto Voice VLAN für einfache VoIP-Bereitstellung und beste Gesprächsqualität

QoS mit 8 Prioritäts-Warteschlangen und Port-Bandbreitenbegrenzung

Dual-Stack IPv4/IPv6 Unterstützung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

VigorSwitch G1280
24-Port Gigabit Switch

24 x Gigabit PoE+ Schnittstellen 
4 x kombinierte Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
340 Watt PoE-Leistungsbudget

PoE Scheduling & Ping Watchdog Leistungszyklus

Auto Voice VLAN für einfache VoIP-Bereitstellung und beste Gesprächsqualität

QoS mit 8 Prioritäts-Warteschlangen und Port-Bandbreitenbegrenzung

Dual-Stack IPv4/IPv6 Unterstützung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

27

Web Smart

24-Port PoE Gigabit Switch

VigorSwitch P1280

24 x Gigabit-Schnittstellen 
4 x kombinierte Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
Port-basiertes & 802.1Q-Tag-basiertes VLAN

Auto Voice VLAN für einfache VoIP-Bereitstellung und beste Gesprächsqualität

QoS mit 8 Prioritäts-Warteschlangen und Port-Bandbreitenbegrenzung

Dual-Stack IPv4/IPv6 Unterstützung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

VigorSwitch G1280
24-Port Gigabit Switch

24 x Gigabit PoE+ Schnittstellen 
4 x kombinierte Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
340 Watt PoE-Leistungsbudget

PoE Scheduling & Ping Watchdog Leistungszyklus

Auto Voice VLAN für einfache VoIP-Bereitstellung und beste Gesprächsqualität

QoS mit 8 Prioritäts-Warteschlangen und Port-Bandbreitenbegrenzung

Dual-Stack IPv4/IPv6 Unterstützung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

27

Web Smart

24-Port PoE Gigabit Switch

26 27

Switch Smart Lite

VigorSwitch G1080
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VigorSwitch P1092
8-Port PoE Gigabit Switch

8 x Gigabit PoE+ Schnittstellen

2 x Gigabit SFP-Schnittstellen

110 Watt PoE-Leistungsbudget

QoS mit 4 Prioritäts-Warteschlangen  

Unterstützt 8 VLANs & 2 Trunking-Gruppen

Unterstützt Loop Detection & Prävention

Einfacher und benutzerfreundlicher Netzwerk-Switch

8 Gigabit-Schnittstellen

Unterstützt HTTP Web Management

QoS für die Priorisierung des Anwendungsverkehrs

Unterstützt 6 VLANs & eine Trunking Gruppe

Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet

Unterstützt Loop Detection & Prävention

8-Port Gigabit Switch

Switch Smart Lite Web Smart



28 29

8-Port PoE Managed Gigabit Switch

8 x Gigabit PoE+ Schnittstellen 

4 x Gigabit SFP/RJ-45 

VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Auto Voice VLAN und Auto Surveillance VLAN zur Optimierung der Gesprächs- und Videoqualität

110 Watt PoE-Leistungsbudget

Sicheres lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping

Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver

Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server

IEEE 802.3az (Energieeffizientes Ethernet)

Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

24 x Gigabit-Schnittstellen 

4 x Gigabit SFP/RJ-45
VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

24-Port Managed Gigabit Switch

8-Port PoE Managed Gigabit Switch

8 x Gigabit PoE+ Schnittstellen 

4 x Gigabit SFP/RJ-45 

VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Auto Voice VLAN und Auto Surveillance VLAN zur Optimierung der Gesprächs- und Videoqualität

110 Watt PoE-Leistungsbudget

Sicheres lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping

Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver

Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server

IEEE 802.3az (Energieeffizientes Ethernet)

Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

24 x Gigabit-Schnittstellen 

4 x Gigabit SFP/RJ-45
VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

24-Port Managed Gigabit Switch

L2 Managed

24 x Gigabit PoE+ Schnittstellen 

4 x Gigabit SFP/RJ-45

VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Auto Voice VLAN und Auto Surveillance VLAN zur Optimierung der Gesprächs- und Videoqualität

340 Watt PoE-Leistungsbudget

Sicheres lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping

Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver

Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server

IEEE 802.3az (Energieeffizientes Ethernet)

Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

24-Port PoE Managed Gigabit Switch

24-Port Managed 10 Gigabit Switch

24 x Gigabit-Schnittstellen 

4 x 10 Gigabit SFP/RJ-45 
VLAN-Konfiguration basierend auf 802.1Q Tag, MAC-Adresse und Protokoll

Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

L2 Managed

VigorSwitch P2121

VigorSwitch G2280

VigorSwitch P2280

VigorSwitch XG2280
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Antennen Serie

Beschreibung

ANT-1207

Das Metall-Rackmount wurde für den Einbau der 
Geräte der Vigor 2862/2926-Serien im 19-Zoll
Serverschrank entwickelt.

DrayTek Rackmount Plate

Indoor
2400~2500 MHz
5150~5875 MHz
7.5 dBi
10 dBi

Vertikal, Linear
70
60
60
30
2W
50Ω
PR SMA Plug

2.4GHz/5GHz Indoor
Omni-Direktionale Antenne

Umgebung
Frequenzbereich

Peak Gain 

VSWR

Polarisierung
HPBW/Horizontal 

HPBW/Vertikal 

Stromverbrauch
Widerstand
Anschluss

@ 2.4GHz
@ 5GHz

@ 2.4GHz
@ 5GHz
@ 2.4GHz
@ 5GHz

ANT-2520

Indoor
2400~2500 MHz
5150~5850 MHz
5 dBi
7 dBi
< 2.0
< 3.0
Linear

5W
50Ω
PR SMA Plug

@ 2.4GHz
@ 5GHz

360

80

2.4GHz/5GHz Indoor
Direktionale Patch Antenne

≦ 2 . 0

Zubehör

31

USB Thermometer 

Inklusive Außensensor (1 Meter Kabel)
Die Daten werden in °F oder °C angezeigt
Informatives Web-Interface
Alarm Max/Min Schwellwerte
Kontinuierliche Syslog-Benachrichtigung
E-Mail & SMS Reporting bei Schwellenwertüberschreitung
RoHS-konform
Direkte Routeranbindung

Temperatursensor für DrayTek Router

IP Telefonie ZubehörIP Telefonie

VigorBX2000 Serie
IPPBX Firewall Router

VigorBX2000
VigorBX2000

WLAN
n

Analoges
Telefon

1 x integriertes ADSL2+/VDSL2 Modem
Unterstützt VDSL2 Vectoring
1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle 
6 x Gigabit LAN-Schnittstellen

6 VLAN Gruppen

2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor

Bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(IPSec / L2TP / PPTP)

L S t rDS  plit e

FXP Port 1 - Analgoge Leitung

File Sharing

LAN

ISP1/ISP2  

WAN1         Ethernet-WAN2

Printer3G/4G LTE 
USB mobile

4G
3G

FXP Port 2 - Analgoge Leitung

30

Telefon Adapter

VigorBX2000 Serie

Analoges 
Telefon

LAN

Ethernet-WAN2

Analoge Leitung

Analoge Leitung

Telefon Adapter
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FUNKTIONSMATRIXFunktionsmatrix
Breitband Router

Vigor  Serie2133

32

WAN

Ethernet

PoE-PSE

Multiple Subnet

Tag-based VLAN

WAN Type

Fail-over

Load Balance

Vigor  Serie2912

WLAN

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

VoIP

NAT Sessions 

FXS Port

VPN

Routing

Max. SSL VPN 
Tunnels

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

CSM

URL & 
Keywords Filter
Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 
USB USB Temperrature

Meter

Total VPN Tunnels

WEP/WPA/WPA2/
802.1X Authentication

Security

Antennas
(Detachable)

LAN

2133

2

4 x GbE

1 x GbE

30,000 

4

2 x USB 2.0 

2

2133n

2 x 2

11b/g/n

2

2133ac 2133Vac

11a/b/g/n/ac

2

2 x 2

2

4 x FE 

16

1 x FE + 1 x configurable 
WAN2 on P1

30,000 

2

1 x USB 2.0 

8

2912

11b/g/n

2 x 2

2

2 n912

Vigor2926 Serie

2926

50 

25

2 x USB 2.0 

50,000 

8

5 x GbE 

2 n926

11b/g/n

2

2 x 2

FXO Port

AP Controller

1 x GbE + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

2 ac926 2 Vac926

50,000 

8

Vigor2926 Serie

25

2 x USB 2.0 

2

1

2952P 2952Pn

Vigor2952 Serie

1 x GbE + 
1 x Combo(GbE/SFP) 

60,000 

8

4 x GbE 

Vigor2960

1 x USB 2.0
+ 1 x USB 3.0 

2960

2 x GbE 

20

4 x GbE 

80,000 

200 

2 x USB 2.0 

50 

Vigor300B

300B 3220 3220n

Vigor3220 Serie Vigor3900

3900

4 x GbE 

100,000 

4

2 x GbE 

2 x USB 2.0 

4 x GbE 

100,000 

1 x GbE 

8

11b/g/n

1 x USB 2.0
+ 1 x USB 3.0 

50

120,000 

500 

2 x USB 2.0 

4 x GbE 
+ 1 x SFP

2 x GbE 
+ 1 x SFP

100 

2 x 2

100 100 

50 50 

4 x 4

4 2

33

11a/b/g/n/
ac wave 2

50 

2952 2952n

11b/g/n

2 x 2

2

1 x GbE + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

5 x GbE 



34 35

FUNKTIONSMATRIXFunktionsmatrix
xDSL Router

LAN

WAN

Ethernet

Multiple Subnet

Tag-based VLAN

WAN Type

Fail-over

Load Balance

VDSL2 Bonding

WLAN

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

NAT Sessions 

VPN

Routing

CSM

URL & 
Keywords Filter
Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 
USB USB Temperrature

Meter

Max. SSL VPN 
Tunnels

Total VPN Tunnels

WEP/WPA/WPA2/
802.1X Authentication

Security

Antennas
(Detachable)

VoIP

34

132F

1 x SFP
 + A/VDSL

132

1 x GbE
 + A/VDSL

VigorNIC 13  series2

1 x PCI-E

10,000 

Vigor130

130

1 x 
A/VDSL

1 x GbE

10,000 

2

11a/b/g/n/ac

2

2 x 2

11b/g/n

2 x 2

2

2762 2762n 2762ac

Vigor2762 series

1 x A/VDSL + 1 x configurable 
WAN2 on P4

4 x GbE

30,000 

2 x USB 2.0 

2

2

2

2762Vac

Vigor160

160

1 x A/VDSL
/35b/G.Fast

1 x GbE

10,000 

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

FXS Port

FXO Port

AP Controller

35

2862Vac

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2862ac2862Bn

11b/g/n

2 x 2

2

2862

2

1

Vigor2862 Serie

50,000 

8

32 

16

2 x USB 2.0 

32 

16

2 x USB 2.0 

32 

16

2 x USB 2.0 

Vigor2865 Serie Vigor2866 Serie

2865ac2865 2866ac2866

50,000 

8

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

50,000 

8

2862n2862B

1 x A/VDSL + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

1 x A/VDSL/35b
 + 1 x configurable 

WAN2 on P6
 

6 x GbE 6 x GbE 

1 x A/VDSL/35b/G.Fast
 + 1 x configurable 

WAN2 on P6
 

5 x GbE 
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FUNKTIONSMATRIXFunktionsmatrix
LTE & Fiber Router

LAN

WAN

Ethernet

Multiple Subnet

Tag-based VLAN

WAN Type

Fail-over

Load Balance

WLAN

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

LTE

NAT Sessions 

LTE Type

VPN

Routing

CSM

URL & 
Keywords Filter
Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 
USB USB Temperrature

Meter

SIM Slot

Antenna

Max. SSL VPN 
Tunnels

Total VPN Tunnels

WEP/WPA/WPA2/
802.1X Authentication

Security

Antennas
(Detachable)

36

LTE

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 

Vigor2862L series

2862L 2862Ln

50,000 

8

11b/g/n

32 

16

1 x USB 2.0 

FDD + TDD 

1

2 x 2

2862Lac

2

VigorLTE 200

200

Vigor2620L series

2620Ln2620L

2 x GbE

30,000 

2

FDD 

2 

1

2 x 2

11b/g/n

2 (Hidden)

2

2

1 x A/VDSL

2 x GbE

30,000 

2

FDD 

2 

1

2 x 2

11b/g/n

2 (Hidden)

2

2

32 

16

1 x USB 2.0 

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 

50,000 

8

FDD 

1

Vigor2865L series

2865L 2865Lac

1 x 
configurable 
WAN on P1

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

1 x A/VDSL/35b
 + 1 x configurable 

WAN2 on P6
 

1 x A/VDSL + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

5 x GbE 6 x GbE 

AP Controller

Fiber 

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

Vigor L series2926

2 L926 2 Ln926

50,000 

2 

1

50 

25

1 x USB 2.0 

11b/g/n

2 x 2

2

2 Lac926

8

Vigor2133FVac

1 x SFP 

4 x GbE

4

30,000 

2

2 x USB 2.0 

2

2 x 2

2

Vigor2912Fn

4 x FE 

1 x SFP + 1 x 
configurable 
WAN2 on P1

30,000 

2

11b/g/n

16

1 x USB 2.0 

2 x 2

8

2

11a/b/g/n/ac

32 

16

1 x USB 2.0 

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 

50,000 

8

FDD 

1

Vigor2866L series

2866L 2866Lac

37

1 x A/VDSL/35b/G.Fast
 + 1 x configurable 

WAN2 on P6
 

FDD + TDD 

5 x GbE 

1 x GbE + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

6 x GbE 

Funktionsmatrix
LTE & Fiber Router

LAN

WAN

Ethernet

Multiple Subnet

Tag-based VLAN

WAN Type

Fail-over

Load Balance

WLAN

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

LTE

NAT Sessions 

LTE Type

VPN

Routing

CSM

URL & 
Keywords Filter
Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 
USB USB Temperrature

Meter

SIM Slot

Antenna

Max. SSL VPN 
Tunnels

Total VPN Tunnels

WEP/WPA/WPA2/
802.1X Authentication

Security

Antennas
(Detachable)

36

LTE

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 

Vigor2862L series

2862L 2862Ln

50,000 

8

11b/g/n

32 

16

1 x USB 2.0 

FDD + TDD 

1

2 x 2

2862Lac

2

VigorLTE 200

200

Vigor2620L series

2620Ln2620L

2 x GbE

30,000 

2

FDD 

2 

1

2 x 2

11b/g/n

2 (Hidden)

2

2

1 x A/VDSL

2 x GbE

30,000 

2

FDD 

2 

1

2 x 2

11b/g/n

2 (Hidden)

2

2

32 

16

1 x USB 2.0 

4 x 4

4 

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 

50,000 

8

FDD 

1

Vigor2865L series

2865L 2865Lac

1 x 
configurable 
WAN on P1

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

1 x A/VDSL/35b
 + 1 x configurable 

WAN2 on P6
 

1 x A/VDSL + 
1 x configurable 

WAN2 on P5

5 x GbE 6 x GbE 

AP Controller



38 39

FUNKTIONSMATRIX

Access Points

38

VigorAP 710 VigorAP 810 VigorAP 910C VigorAP 903

1 x GbE5 x GbE5 x FE1 x FE

2 2

11b/g/n 11a/b/g/n/ac 11a/b/g/n/ac11b/g/n

2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

2 Detachable 2 Detachable 2 Detachable 4 (Hidden)

4 4 4 4 

64 64 64 64 

1 x USB 2.0 1 x USB 2.0 

VigorAP 920R series 

710 810 903 910C 920R 920RPD

1 x GbE 2 x GbE

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 x 2 2 x 2

4 4 

128 128

11a/b/g/n/
ac wave 2

2 Detachable 2 Detachable
+ 1 Internal

LAN

Band

WLAN

Mode

APM

USB Temperature 
Meter

Built-in RADIUS

USB Port 

2.4GHz

5GHz

Ethernet

PoE-PD

PoE-PSE

Multiple Subnet

Wireless

VLAN Tag 

MIMO

Antennas

 

AP

 

WDS Bridge/
Repeater

Universal 
Repeater

Multiple SSID per 
Band
Maximum Client
per Band

Waterproof IP67 Rating

WEP/WPA/WPA2/
802.1X Authentication

WMM

Roaming

Band Steering

AirTime Fairless

WPS

Security 

USB 

Built-in Temperature Sensor 

Dedicated 
Ethernet Port

Physi-
kalischer 
Port

Management

Dedicated 
SFP Port

SFP Combo Port

Console Port

Spanning 
Tree

STP

RSTP

MSTP

VLAN

QoS

Link 
Aggregation

Multicast

Security

AAA

Power Over 
Ethernet

Switch Management

Switche

VigorSwitch
G1080 

8 x GbE
 

Smart Lite

VigorSwitch 
P1092 

8 x GbE
 

2
 

VigorSwitch 
G1280 

24 x GbE
 

4
 

Web Smart

VigorSwitch 
P1280 

24 x GbE
 

4
 

VigorSwitch 
G2280 

24 x GbE
 

4
 

L2 Managed

VigorSwitch 
P2280 

24 x GbE
 

4
 

VigorSwitch 
P2121 

8 x GbE
 

4
 

VigorSwitch 
XG2280 

24 x GbE
 

4 (SFP+)
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Loop Prevention 

Tag Based

Port Isolation

Voice VLAN

MAC-Based VLAN

GVRP

Hardware Queue

Rate Limiting

Class of Service 
(802.1p + IPv4 DSCP)

LACP

IGMP Snooping

IGMP Querier

MLD Snooping

Access Control List

Storm Control

IP Source Guard

RADIUS + 
TACACS

SNMP

RMON(1,2,3 &9)

SNTP

Port Mirror

LLDP

Logging 
(Local + Syslog)

Power Budget

Schedule

Ports support PoE+ 
(802.3at)

4
 

4
 

110

8

8
 

8
 

340

24

8
 

8
 

340

24

8
 

110

8

8
 

802.1p 

v1/v2 v2/v3 (BISS) v2/v3 (BISS)

v1/v2

v1/v2c v1/v2c/v3

Lite 
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