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Die 1997 gegründete DrayTek Corporation ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller 
von Netzwerkprodukten.  Von ISDN über xDSL bis LTE, DrayTek ist seit jeher ein Begriff. 

Unser Bestreben ist es, Unternehmen und Fachleuten zuverlässige, schnelle und 
sichere Verbindungen zu bieten. 

Unsere Mission ist es, qualitativ hochwertige und hochintegrierte Netzwerkdienste 
zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. 
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SSL-VPN ist die Lösung für eine restriktive Netzwerkumgebung. 
Die Vigor SSL VPN-Lösung beinhaltet eine lizenzkostenfreie Client-App auf einer Vielzahl 
von Geräten, einen kostenlosen DrayDDNS-Hostnamen für die Serverzugriffe und ein 
eingebautes Serverzertifikat, um die Verbindungssicherheit zu erhöhen. 
Es ist die integrierte SSL-VPN-Lösung, perfekt für Unternehmen.

SSL VPN

SSL-VPN verwendet das 
TLS- und SSL-Protokoll, welches 
weit verbreitet ist und von 
allen Browsern für HTTPS- 
Verbindungen verwendet wird. 
Selbst wenn es eine Firewall gibt, solange
HTTPS-Datenverkehr erlaubt ist, wird das 
SSL-VPN in der Lage sein, durch diese zu arbeiten.

Wir stellen Ihnen die offizielle 
Smart VPN-Client-App zur 
Verfügung. Sie ist kostenlos 
für Windows, MacOS, iOS sowie 
Android verfügbar und es ist 
keine Lizenz erforderlich. 

Kostenlose Client-App

DrayTeks dynamischer 
DNS-Dienst bietet jedem 
Vigor Router einen Hostnamen 
auf der Domain drayddns.com. 
Dieser Service ist kostenlos 
und muss einmal im Jahr 
erneuert werden. Mit DrayDDNS 
sind VPN-Clients in der Lage, 
auf den Router über einen 
festen Hostnamen Ihrer Wahl zuzugreifen.

Verwenden Sie einen 
Domainnamen für die Server

Die Überprüfung der Server- 
Zertifikate kann sicherstellen, 
dass die Identität des Servers 
und der Schutz der VPN-Clients 
gegen Man-in-the-Middle 
Angriffe geschützt sind. 
Vigor Router können als 
rootCA fungieren und den 
Server signieren. Für eine 
sicherere SSL-Verbindung ist 
ein Zertifikat erforderlich.

Eingebauter Generator für 
Server-Zertifikate

Sie können entweder die lokale 
Benutzerdatenbank auf dem 
Router verwenden, um 
die VPN-Clients zu 
authentifizieren oder 
eine externe Authentifizierung 
der Server im lokalen Netzwerk 
verwenden. Der Router ist kompatibel mit 
RADIUS, LDAP und TACACS+.

Flexible Client
Authentifizierungsoptionen

Das VPN, das auch mit 
Firewalls funktioniert
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Hotspot Web Portal

Kommunizieren Sie mit Ihren Gästen mit der Captive-Portallösung, 
die in Ihrem Vigor Router enthalten ist. Begrüßen Sie die Besucher, 
fordern Sie eine Authentifizierung an und zeigen Sie Informationen 
über die benutzerdefinierte Captive Portalseite und bieten Sie gleichzeitig 
ein Gast-WLAN an.

Das Hotspot Web Portal 
bietet folgende  
Authentifizierungsverfahren:
Skip-Login, Click-through-Login,
Facebook-Login, Google-Login, 
SMS-PIN und Kontoanmeldung 
mit externem RADIUS-Server.

Verschiedene Anmeldemethoden

Der Router stellt Vorlagen 
für die Einrichtung der
Portalseite zur Verfügung, 
damit Sie diese schnell nach 
Ihren Wünschen anpassen 
können. Browsertitel, 
Hintergrund, Logo, Nachrichten, 
und die Schaltflächen sind
ebenfalls einfach einstellbar.

Individuelle Portalseite

Die Portalseite hat ein ansprechendes 
Web Design bekommen und ist
optimiert für die Anzeige auf Tablets,
Smartphones, Laptops und Desktops.

Ansprechendes Design

Leiten Sie Ihre Hotspot-Gäste 
auf Ihre Homepage oder
auf Online-Umfragen um.
Sie können sie auf jede 
benutzerdefinierte URL 
umleiten oder eine 
personalisierte Nachricht 
anzeigen, bevor Ihre Benutzer 
beginnen können, im Internet zu surfen.

Die Startseite

Whitelist-Regeln können für 
bestimmte NAT-Regeln 
eingerichtet werden. 
Datenverkehr bestimmter 
Domänen, für bestimmte 
IPs oder Ports und Traffic,
der von spezifischen lokalen IPs, 
ausgeht, kann so das Captive Portal umgehen. 

Server-Umgehung

Jeder Router kann bis zu 4 
Profile mit unterschiedlichen 
Authentifizierungen und 
Einstellungen haben. 
Weiterhin können Sie jedes 
Profil auf die ausgewählten 
LAN-Subnetze oder 
WLAN-SSIDs anwenden.

Hotspot-Einstellungen pro Subnetz
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Verwenden Sie Ihren Vigor Router als Verwaltungsportal für VigorAPs.

Zentrales AP-Management

Als Internet-Gateway bieten Vigor Router eine
zentrale Verbindung zu allen APs in Ihrem 
Netzwerk. Vom Router aus können Sie 
überprüfen, ob ein AP online ist, ein 
Firmware-Upgrade durchführen, ein  
Konfigurations-Backup speichern oder 
einen ferngesteuerten Neustart auslösen. 
Sie müssen sich nicht an den einzelnen 
Geräten anmelden. 

Ein Management-Portal für alles

Sie können ein WLAN-Profil auf dem Router 
erstellen und es den Router automatisch 
an einen beliebigen VigorAP senden lassen. 
Damit können Sie sich Zeit bei der 
Installation sparen und jederzeit dem 
Netzwerk weitere Geräte hinzufügen.

Automatische Provisionierung 
von VigorAPs

Auf der Statusüberwachungsseite stellt 
der Router eine Liste aller VigorAPs bereit.
Dort können Sie deren IP-Adresse sowie 
die Betriebsart, den Kanal, die SSID aller 
APs, die Anzahl der Clients
und die Firmware-Version auf einer 
Seite sehen. Sofern ein AP offline ist, 
können Sie dies ebenfalls leicht erkennen.

Eine zentrale Ansicht aller APs

Verhindert, dass ein AP überlastet wird 
und garantiert eine gute WLAN-Leistung 
durch die Begrenzung der Anzahl der Clients 
oder Bandbreiten-Begrenzung. Wenn die 
Anzahl der Clients oder das Datenverkehrs-
aufkommen eines einzelnen Clients den 
Schwellwert erreicht, werden untätige Clients 
und der Client mit dem schwächsten Signal 
automatisch getrennt und zum Beispiel keine 
neuen Clients akzeptiert.

WLAN Client Load Balancing
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Verwenden Sie Ihren Vigor Router als Verwaltungsportal für VigorSwitches.

Zentrales Switch-Management

In der Statusübersicht zeigt der Router 
die Hierarchieansicht der Vigor Switches 
in seinem LAN. Dadurch lässt sich ein 
Netzwerkgerät in seiner Netzwerktopologie 
leichter finden und es lassen sich 
Informationen über die IP-Adresse oder des
physikalischen Ethernet-Ports entnehmen.

Zentraler Überblick

Die Web-Benutzeroberfläche des Routers 
bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ports 
der Switches sofort herunter zu fahren.
Bei PoE-Switchen wird auch die
Stromversorgung unterbrochen. Daher ist 
es möglich, PoE-Geräte, wie z. B. APs oder 
IP-Kameras, direkt vom Router aus über 
die Fernwartung auszuschalten. 

PoE-Geräte via Fernwartung 
neu starten

Der Router bietet eine einfache Methode 
zur VLAN-Planung auf dem Switch. Er zeigt 
die VLANs entsprechend der VLAN-Konfiguration 
des Routers an. Der Port, der mit dem Router 
verbunden ist, wird automatisch auf einen 
Trunk-Port eingestellt. Sie müssen nur dann 
PVID definieren, wenn ein Port ein 
Mitglied mehrerer VLANs ist.

Schnelle VLAN-Konfiguration

Vom Router aus kann der Netzwerkadministrator 
ein Konfigurations-Backup gleichzeitig für 
alle Switches im Netzwerk durchführen, ohne sich 
auf jedem einzelnen Gerät einloggen zu müssen. 
Wiederherstellung der Konfiguration, 
Remote-Neustart und das Zurücksetzen der 
Werkseinstellungen können ebenfalls 
auf diese Art durchgeführt werden. 

Wartung aller Switches



Router Breitband

1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
4 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen 
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
WLAN - Dual-Band 2x2 MU-MIMO 802.11ac 
Wave 2 WLAN für Geschwindigkeiten 
bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrales Management für VigorAPs

Vigor2133 Serie
Gigabit Breitband Router

Vigor2133

Vigor2133

Vigor2133

Vigor2133

VoIP 2.4 GHz 5 GHz

Vac

ac

n

WLAN

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 50 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 25 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
WLAN - Dual-Band WLAN 4x4 MU-MIMO 802.11ac
Wave 2 WLAN für Geschwindigkeiten bis zu 
1733 Mbit/s (ac/Vac-Modell)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & VigorSwitches

Vigor2926 Serie
Dual-WAN Security Router

Vigor2926
Vigor2926
Vigor2926
Vigor2926

ac

               VoIP      2.4 GHz     5 GHz

WLAN
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Breitband

Vigor3220 Serie
Multi-WAN Security Firewall

Vigor2952
Vigor2952
Vigor2952
Vigor2952

Pn
P
n

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
1 x Gigabit LAN-Schnittstelle
1 x Gigabit DMZ-Schnittstelle
1 x Console-Schnittstelle
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 100 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u.a. IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
WLAN - nach 802.11n (nur n-Modell)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & VigorSwitches
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2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
(1 x Combo-SFP)
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 100 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpfenVPN, L2TP)
Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Unterstützt PoE PSE 802.3at (nur P/Pn-Modell)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & VigorSwitches

Vigor2952 Serie
Dual-WAN Security Firewall

Vigor3220
Vigor3220

PoE WLAN

n

WLAN



Breitband

2 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
20 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 20 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 200 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, 
VigorAPs & VigorSwitches

Vigor2960
Dual-WAN Security Firewall
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Vigor3900
Multi-WAN Security Router

4 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen 
+ 1 x SFP Fiber WAN
2 x Gigabit LAN-Schnittstellen + 1 x SFP Fiber LAN
1 x Console-Schnittstelle
50 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 50 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 500 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 100 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & VigorSwitches



Breitband
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8 x konfigurierbare LAN/WAN-Ports
(2 x 10Gb SFP+, 2 x 2,5 GbE, 4 x 1GbE)
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen 
50 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 50 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 500 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 200 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Unterstützt G.Fast (Vigor3910dsl)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & VigorSwitches

Vigor3910 Serie
Multi-WAN Security Firewall

Vigor3910dsl

Vigor3910

35b G.Fast
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Glasfaser

1 x SFP WAN Port
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
4 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen 
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
WLAN - Dual-Band 2x2 MU-MIMO 802.11ac 
Wave 2 WLAN für Geschwindigkeiten 
bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrales Management für Vigor APs

Vigor2133FVac
Fiber Security Firewall

1 x SFP WAN Port
1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
20 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 20 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
VPN - bis zu 200 gleichzeitige VPN-Tunnel 
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 50 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, 
VigorAPs & VigorSwitches

Vigor2960F
Dual-WAN Security Firewall
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xDSL

Vigor2762 Serie
ADSL/2+ & VDSL2 Security Firewall

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

Vigor2762

VoIP 2.4 GHz 5 GHz

Vac

ac

n

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
2 x Gigabit LAN-Schnittstellen
Als Router konfigurierbar
Unterstützt 35b (Supervectoring)
G-Fast/VDSL2/ADSL2+
Unterstützt IPv6 & IPv4

Vigor160 Serie
35b/G.Fast Modem

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(LAN-Port 4 kann als WAN-Port 2 konfiguriert werden)
2 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - 802.11ac Dual-Band WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u.a. SSL, IPSec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VigorAPs

Vigor165

Vigor166

35b G.Fast



xDSL

Vigor2766

Vigor2765

Vigor2765

Vigor2766

2.4 GHz 5 GHz

ac

ac

WLAN

Vigor2765/2766 Serie
1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(LAN-Port 4 kann als WAN-Port 2 konfiguriert werden)
2 x LAN-Subnetze
Unterstützt 35b (Supervectoring)
G-Fast/VDSL2/ADSL2+
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - 802.11ac Dual-Band WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s (ac/Vac-Modell)
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u.a. SSL, IPSec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VigorAPs

35b G.Fast

35b/G.Fast Security Firewall

Vigor2862 Serie
ADSL/2+ & VDSL2 Security Firewall

Vigor2862

Vigor2862

Vigor2862

Vigor2862

Vigor2862

Vigor2862

2.4GHz 5GHz VoIP

Vac

ac

n

Bn

B

WLAN

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstellen
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden)
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - Dual-Band 4x4 MU-MIMO 
802.11ac Wave 2 WLAN für
Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (ac/Vac Modell)
VPN - bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, 
Drucker, Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs
& VigorSwitches

VDSL 
Bonding
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xDSL

Vigor2865/2866 Serie
35b/G.Fast Security Firewall 

1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
1 x Gigabit Ethernet WAN-Schnittstelle
(WAN-Port 2 kann als LAN-Port 6 konfiguriert werden
Unterstützt 35b (Supervectoring) 
G-Fast/VDSL2/ADSL2+
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 
WLAN für Geschwindigkeiten bis zu 
1733 Mbit/s (ac/Vac Modell)
VPN - Bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
2 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs 
& VigorSwitches

Vigor2866

Vigor2865

Vigor2865

Vigor2866

2.4 GHz 5 GHz

ac

ac

WLAN

35b G.Fast

14

P3 P4

Vigor2865

P1 P2

VDSL2 Security Firewall

WAN WAN 

WAN 

12

4

Nahtlose Verbindung

P5 DSL
USB

1

23

3G/4G 

Nutzung der Lastverteilung Lastverteilung mit Backup-Verwendung

Internet
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Vigor2620 LTE Serie

VigorLTE 200 Serie
Dual-SIM LTE Router

Dual-SIM LTE Router

Vigor2620L

Vigor2620L

n

DSL WLAN

LTE

1 x integriertes 3G/4G Modem
2 SIM-Kartensteckplätze, CAT 4 mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s
1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
2 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(1 x Ethernet WAN-Anschluss konfigurierbar)
2 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - Dual-Band 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 
für Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s 
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien
und Anwendungen
Nur eine aktive WAN-Verbindung möglich

1 x integriertes 3G/4G Modem
2 SIM-Kartensteckplätze, CAT 4 mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s
2 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(1 x Ethernet WAN-Anschluss konfigurierbar)
2 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - Dual-Band 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 
für Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s 
VPN - bis zu 2 gleichzeitige VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
Nur eine aktive WAN-Verbindung möglich

VigorLTE 200

VigorLTE 200

n

WLAN
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Vigor2862 LTE Serie
ADSL/2+ & VDSL2 LTE Security Firewall

1 x integriertes 3G/4G Modem
SIM-Kartensteckplatz, CAT 4 mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s
1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden)
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - 802.11ac Wave 2 Dual-Band Wireless
für Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s (Lac-Modell)
VPN - bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u.a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & Vigor Switches

Vigor2862L

Vigor2862L

Vigor2862L

ac

n

2.4GHz 5GHz 

WLAN

LTE

Vigor2865/2866 LTE Serie
ADSL/2+ & VDSL2 LTE Security Firewall

1 x integriertes 3G/4G Modem, 
SIM-Kartensteckplatz, CAT 6 mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s
1 x integriertes ADSL2+/VDSL-Modem
Unterstützt 35b (Supervectoring)/G-Fast/VDSL2/ADSL2+
5 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden)
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - Dual-Band 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten bis zu 1733 Mbit/s
VPN - bis zu 32 gleichzeitige VPN-Tunnel
Bis zu 16 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien und Anwendungen
1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, VigorAPs & Vigor Switches

Vigor2866L

Vigor2865L

Vigor2865L

Vigor2866L

2.4 GHz 5 GHz

ac

ac

WLAN

35b G.Fast
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LTE

Vigor2926 LTE Serie

1 x integriertes 3G/4G Modem
SIM-Kartensteckplatz, CAT 4 mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s
2 x Ethernet WAN-Anschluss 
4 x Gigabit LAN-Schnittstellen
(WAN-Port 2 kann als LAN-Port 5 konfiguriert werden)
8 x LAN-Subnetze
VLAN - bis zu 16 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
WLAN - 802.11ac Wave 2 
Dual-Band WLAN für Geschwindigkeiten bis zu 
1733 Mbit/s (Lac-Modell)
VPN - bis zu 50 gleichzeitige VPN-Tunnel
(u. a. SSL, IPsec, IKEv2 EAP, OpenVPN, L2TP)
Bis zu 25 gleichzeitige SSL VPN-Tunnel
SPI-Firewall und Inhaltsfilterung nach 
URL-Schlüsselwörtern, Kategorien 
und Anwendungen
1 x USB für 3G/4G USB-Modems, Drucker,
Netzwerkspeicher oder Temperatursensor
Zentrale Verwaltung für VPN, 
VigorAPs & Vigor Switches

Dual-WAN LTE Security Firewall

Vigor2926L

Vigor2926L

Vigor2926L

ac

n

2.4GHz 5GHz 

WLAN



Wireless AP AP
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VigorAP 710
802.11n Single-Band Access Point

Single-Band 2x2 MIMO 802.11n
für Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s
1 x 10/100 Base-T LAN-Schnittstelle
Bis zu 4 SSIDs 
Zugriffskontrolle und Bandbreitenbegrenzung
Integrierter RADIUS-Server für die 802.1x-
Authentifizierung
AirTime Fairness 
Fast Roaming und AP-unterstütztes Roaming
Betriebsarten: AP, Bridge, WDS und 
Universal-Repeater
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management
der Vigor Router und ACS

Dual-Band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s
bei 5GHz und bis zu 300 Mbit/s bei 2,4GHz
1 x Gigabit LAN-Schnittstelle
Plug-n-Play Vernetzung (Mesh Node)
Mesh, AirTime Fairness, Bandsteering
AP-unterstütztes Roaming
RADIUS-Client für 802.1x-Authentifizierung
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management 
der Vigor Router und VigorACS

VigorAP 802
802.11ac Dual-Band Mesh Plug Access Point 



AP

VigorAP 903
802.11ac Dual-Band Mesh Access Point

Dual-Band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten bis zu 867 Mbit/s bei 5GHz 
und bis zu 400 Mbit/s bei 2.4GHz
5 x Gigabit LAN-Schnittstelle (1 PoE)
USB-Anschluss für Drucker und Temperatursensor
4 SSIDs pro Band
Mesh, AirTime Fairness und Bandsteering
Integrierter RADIUS-Server für die 802.1x-
Authentifizierung
Fast Roaming & AP-unterstütztes Roaming
APM-Unterstützung
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management
der Vigor Router und VigorACS

Dual-Band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s bei 
5GHz und bis zu 300 Mbit/s bei 2,4GHz
1 x PoE-fähige Gigabit-Schnittstelle
4 SSIDs pro Band
Zugriffskontrolle und Bandbreitenbegrenzung
AirTime Fairness und Bandsteering
Integrierter RADIUS-Server für die 802.1x-
Authentifizierung
Fast Roaming und AP-unterstütztes Roaming
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management
der Vigor Router und VigorACS

VigorAP 910C
802.11ac Dual-Band Access Point zur Wand-/Deckenmontage

19



AP

VigorAP 1000C
802.11ac Tri-Band Mesh Access Point
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VigorAP 920R Serie

IP 67-Gehäuse für den Außenbereich, wasserdicht
und staubbeständig
Dual-Band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten bis zu 867Mbit/s bei 5GHz
und bis zu 400 Mbit/s bei 2,4GHz
1 x Gigabit LAN-Schnittstelle
1 x Gigabit LAN-Schnittstelle für PoE-Out (920RPD)
4 SSIDs pro Band
Zugriffskontrolle und Bandbreitenbegrenzung
AirTime Fairness und Bandsteering
Fast Roaming und AP-unterstütztes Roaming
Hohe HF-Leistung für große Entfernungen 
und große Abdeckung
Eingebaute 5GHz Richtantenne (920RPD)
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management
der Vigor Router und VigorACS
Bis zu 128 WLAN-Clients pro SSID

802.11ac Dual-Band Outdoor Access Point

VigorAP 920R

VigorAP 920R

PD

PoE Out Richtantenne

Tri-Band 2x2 MIMO 802.11ac Wave 2
für Geschwindigkeiten bis zu 867Mbit/s 
bei 5GHz und bis zu 400Mbit/s bei 2,4GHz
2 x Gigabit LAN-Schnittstelle 
(einschließlich 1 x PoE) 
4 SSIDs pro Band
Zugriffskontrolle und Bandbreitenbegrenzung
Mesh, AirTime Fairness und Bandsteering
Fast Roaming und AP-unterstütztes Roaming
Integrierter RADIUS-Server für 802.1x-
Authentifizierung
Kompatibel mit dem zentralen AP-Management 
der Vigor Router und VigorACS



Switch Smart Lite

VigorSwitch G1080

21

VigorSwitch P1092
Smart Lite 9 Port PoE Gigabit Switch

8 x Gigabit PoE+ Schnittstellen
mit einem Leistungsbudget von bis zu 110 Watt
2 x Gigabit SFP-Schnittstellen
VLAN - bis zu 10 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Unterstützt Loop Detection & Prevention
Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router

8 Gigabit-Schnittstellen
QoS für die Priorisierung des Anwendungsverkehrs
VLAN - bis zu 8 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Unterstützt Loop Detection & Prevention
Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet
HTTP Web Management
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router

Smart Lite 8 Port Gigabit Switch



28 Ports, davon 24 x Gigabit-Schnittstellen 
und 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
24 x PoE+-Schnittstellen mit einem Leistungsbudget
von bis zu 340 Watt (P1280)
QoS für die Priorisierung des Anwendungsverkehrs
VLAN - bis zu 256 VLAN-Gruppen
(port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Auto Voice VLAN - Datenverkehr von IP-Telefonen 
wird automatisch erkannt und ein CoS-Tag zur QoS-Priorisierung hinzugefügt
Dual-Stack IPv4/IPv6 Unterstützung
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router

VigorSwitch G1280/P1280
Web Smart 28 Port PoE/Gigabit Switch

22

Web Smart

Allgemeine Ports

PC PrinterNB

Internet
Ports mit hoher Priorität

VoIP/Video

IP Phone IPTV

QoS stellt sicher, dass wichtiger Datenverkehr eine hohe Priorität hat.



Layer 2
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VigorSwitch P2121
L2 Managed 12 Port PoE/Gigabit Switch

VigorSwitch G2280/P2280
L2 Managed 28 Port PoE/Gigabit Switch

28 Ports, davon 24 x Gigabit-Schnittstellen und 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
24 x PoE+-Schnittstellen mit einem Leistungsbudget von bis zu 385 Watt (P2280)
VLAN - bis zu 256 VLAN-Gruppen (port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Auto Voice VLAN - Datenverkehr von IP-Telefonen wird automatisch erkannt 
und ein CoS-Tag zur Qos-Priorisierung hinzugefügt
Sicheres lokales Netzwerk durch 801.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping
Untersützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver
Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server
Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet
Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router

12 Ports, davon 8 x Gigabit Schnittstellen und
4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
8 x PoE+-Schnittstellen mit einem Leistungsbudget von bis zu 140 Watt 
VLAN - bis zu 256 VLAN-Gruppen (port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Auto Voice VLAN - Datenverkehr von IP-Telefonen wird automatisch erkannt 
und ein CoS-Tag zur Qos-Priorisierung hinzugefügt 
Sicheres lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping
Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver
Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server
Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet 
Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router



Layer 2

VigorSwitch G2500/P2500
L2 Managed 50 Port PoE/Gigabit Switch

24

50 Ports, davon 44 x Gigabit-Schnittstellen, 4 x Combo Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen 
sowie 2 SFP-Schnittstellen
44 PoE+-Schnittstellen mit einem Leistungsbudget von bis zu 405 Watt (P2500) 
VLAN - bis zu 256 VLAN-Gruppen (port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Auto Voice VLAN - Datenverkehr von IP-Telefonen wird automatisch erkannt 
und ein CoS-Tag zur QoS-Priorisierung hinzugefügt
Sichern Sie Ihr lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping
Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+-Server
Energieeinsparung durch energieeffizientes 802.3az Ethernet
Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
Unterstützt IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver
Kompatibel mit dem Switch-Management des Vigor Routers

Vigor Router 

VLAN 1 VLAN 2

VLAN 1

VLAN 2

VLAN 2

VLAN 1 VLAN 1 hat eine höhere Priorität als VLAN 2.

Leistungssteigerung durch QoS

Internet



L2+ Managed

VigorSwitch G2280x/P2280x
L2+ Managed 28 Port PoE/Gigabit Switch

25

28 Ports, davon 24 x Gigabit-Schnittstellen und 4 x 10 Gigabit SFP/RJ-45-Schnittstellen
24 x PoE+-Schnittstellen mit einem Leistungsbudget von bis zu 400 Watt (P2280x)
VLAN - bis zu 256 VLAN-Gruppen (port-basiert und tag-basiert nach 802.1q)
Auto Voice VLAN - Datenverkehr von IP-Telefonen wird automatisch erkannt 
und ein CoS-Tag zur QoS-Priorisierung hinzugefügt
Sicheres lokales Netzwerk durch 802.1x Port Security, ACL, IP Source Guard und DHCP Snooping
Authentifizierung durch lokale Datenbank, mehrere RADIUS- und TACACS+ Server
IEEE 802.3az (Energieeffizientes Ethernet)
Unterstützung von IPv6 mit MLD Snooping, IPv6 ACL und IPv6 DNS Resolver
Unterstützung von SNMP v1/v2c/v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
Kompatibel mit dem Switch-Management der Vigor Router

Link Aggregation 

NAS

LACP
20G Speed

10G Speed

IP Kamera

IP Phone



Netzwerkmanagement

Umfassende Lösung

Browser übergreifende Unterstützung- Besonderheiten

Sichere Kommunikation an mehreren Standorten

VigorACS 2
Zentrales Management-System

Unterstützt den TR-069 Standard zur Verwaltung
von Vigor Routern und APs
CPE-Bereitstellung
Echtzeit-Statusüberwachung
Erweiterte Firmware-Verwaltung
VPN-Wizard zur einfachen Konfiguration von VPN-Tunneln
Protokollierung und Berichterstattung
Entwickelt mit RWD für verschiedene Bildschirmformate

Config BackupGoogle maps Alarm system Data reports Login devicesVPN
drag and drop

26
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Zubehör

DAC-CX10 
10G SFP+ Cable

Unterstützung von Multi-Gigabit-Datenraten bis zu 10Gbit/s
Datenraten abwärtskompatibel bis zu 1Gbit/s
Hot Pluggable SFP+ im laufenden Betrieb

WCF Lizenzen
Dynamischer Echtzeit-Klassifizierungsservice für Webinhalte

Zero-Hour Security - für die sofortige Identifizierung
von Ausbrüchen innerhalb des Netzwerkes auf dem Weg
zum Anwender - anstelle auf diese nur passiv zu reagieren
Innovative Daten-Cloud-Technologie ohne 
lokale Speicherbeschränkungen 

Das Metall-Rackmount wurde für den Einbau der
Geräte der Vigor 2862/2926/3220-Serien im 
19-Zoll Serverschrank entwickelt.

DrayTek Rackmount Plate



Antennen-Serien

Beschreibung

ANT-1207

Indoor
2400~2500 MHz
5150~5875 MHz
7.5 dBi
10 dBi

Vertikal, Linear
70
60
60
30
2W
50Ω
PR SMA Plug

2.4GHz/5GHz
Omni-Direktionale Antenne

Umgebung
Frequenzbereich

@ 2.4GHz
@ 5GHz

@ 2.4GHz
@ 5GHz
@ 2.4GHz
@ 5GHz

ANT-2520

Indoor
2400~2500 MHz
5150~5850 MHz
5 dBi
7 dBi
< 2.0
< 3.0
Linear

5W
50Ω
PR SMA Plug

@ 2.4GHz
@ 5GHz

360

80

2.4GHz/5GHz
Direktionale Patch Antenne

≦ 2. 0

28

USB Thermometer 

Inklusive Außensensor (1 Meter Kabel)
Die Daten werden in °F oder °C angezeigt
Alarm bei Schwellenwertüberschreitung (Min/Max)
Kontinuierliche Syslog-Benachrichtigung
per E-Mail & SMS
RoHS-konform
Direkte Routeranbindung

Temperatursensor für DrayTek Router

Zubehör

Peak Gain

VSWR

Polarisierung
HPBW/Horizontal

HPBW/Vertikal

Stromverbrauch
Widerstand
Anschluss



Fester  LAN Port 

LAN Subnetze

DMZ Port

Fester WAN Port 

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

FXS Port

Gleichzeitige
SSL VPN-Tunnel

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

URL & 
Keywords Filter

Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 

Gleichzeitige
VPN Tunnel

Antennen
(abnehmbar)

Konfigurierbarer
WAN/LAN Port

Funktionsmatrix

Breitband Router

29

WAN

WLAN

VoIP

NAT Sessions 

VPN

Routing

CSM

LAN

FXO Port

Vigor2133 Serie 

2133 2133n 2133ac 2133Vac

2

4 x GbE

1 x GbE

30.000 

4

2 

2

2 x 2

11b/g/n

2

11a/b/g/n/ac

2

2 x 2

2

Vigor2915 Serie 

2915 2915ac

3 x GbE

1 x GbE

1 x GbE

4

11a/b/g
/n/ac

2

2 x 2

50.000 

16

8

1

Vigor2926 Serie

2926 2926n

1 x GbE

1 x GbE

4 x GbE

8

50.000 

2

1

11b/g/n

2 x 2

2

50 

25
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Vigor2926 Serie

2952n/Pn

Vigor2952 Serie Vigor2960

2960

Vigor300B

300B 3220 3220n

Vigor3220 Serie Vigor3900

39002952/P2 ac926 2 Vac926

1 x GbE

1 x GbE

4 x GbE

8

50.000 

50 

25

2

2

1

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

1 x GbE + 
1 x GbE/SFP Combo 

4 x GbE

8

60.000 

11b/g/n

2 x 2

2

200 

50 

2 x GbE 

20

80.000 

4 x GbE

200 

50 

2 2

4 x GbE

1 1

2

2 x GbE 

100.000 

4

2

11b/g/n

2 x 2

2

1 x GbE 

4 x GbE

100.000 

2

1

8

200 

50 

4 x GbE 
+ 1 x SFP

2

1

2 x GbE 
+ 1 x SFP

50

120.000 

500 

100 

4 x 4

Vigor3910
Serie

3910

2 x 2.5GbE + 
4 x GbE + 2 x SFP+

4 x GbE

50

2

150.000 

500 

200 



Funktionsmatrix

xDSL Router
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Vigor130

130 2762 2762n 2762ac

Vigor2762 Serie

2762Vac

Vigor160 Serie

165

Fester LAN Port 

LAN Subnetze

DMZ Port

Fester WAN Port 

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

FXS Port

Gleichzeitige
SSL VPN-Tunnel

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

URL & 
Keywords Filter

Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 

Gleichzeitige
VPN Tunnel

Antennen
(abnehmbar)

Konfigurierbarer
WAN/LAN Port

WAN

WLAN

VoIP

NAT Sessions 

VPN

Routing

CSM

LAN

FXO Port

1 x 
A/VDSL

1 x GbE

10.000 

1

166

2 x GbE 

1 x A/VDSL
/35b/G.Fast

1 x A/VDSL
/35b

10.000 

1

1 x A/VDSL

3 x GbE

1 x GbE

2

50.000 

2

2 x 2

11b/g/n

2

11a/b/g/n/ac

2

2 x 2

2

2

2

Vigor2765 Serie

2765 2765ac

1 x A/VDSL/35b

3 x GbE

1 x GbE

2

50.000 

2

11a/b/g
/n/ac

2

2 x 2

2

2
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2766 2766ac

Vigor2766 Serie

1 x A/VDSL/35b/G.Fast

3 x GbE

1 x GbE

2

50.000 

2

11a/b/g
/n/ac

2

2 x 2

2

2

1

Vigor2862 Serie

1 x A/VDSL

4 x GbE

1 x GbE

2

8

1

50.000 

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

2

2 x 2

2

11b/g/n

32 

16

2862Vac2862ac2862n/Bn2862/B

Vigor2865 Serie

1 x A/VDSL/35b

5 x GbE

1 x GbE

2

8

1

50.000 

32 

16

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

2865 2865ac

Vigor2866 Serie

1 x A/VDSL/35b/G.Fast

5 x GbE

1 x GbE

2

8

1

50.000 

2866ac

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

2866

32 

16

Vigor3910 Serie

3910dsl

2 x 2.5GbE + 
4 x GbE + 2 x SFP+

4 x GbE

50

2

150.000 

500 

200 

1 x A/VDSL/35b
/G.Fast



Funktionsmatrix

LTE & Glasfaser Router

33

Fester LAN Port 

LAN Subnetze

DMZ Port

Fester WAN Port 

Standard

2.4GHz

5GHz

MIMO

FXS Port

Gleichzeitige
SSL VPN-Tunnel

Static Route

Policy Route

RIP

BGP

OSPF

URL & 
Keywords Filter

Web 
Content Filter

APP 
Enforcement

DNS Filter

USB Port 

Gleichzeitige
VPN Tunnel

Antennen
(abnehmbar)

Konfigurierbarer 
WAN/LAN  Port 

WAN

WLAN

VoIP

NAT Sessions 

VPN

Routing

CSM

LAN

FXO Port

VigorLTE 200 Serie

200 200n

2 x LTE

1 x GbE

2

30.000 

11b/g/n

2 x 2

2 

2

2 (integriert)

1 x GbE

Vigor2620 LTE Serie

2620L 2620Ln

1 x A/VDSL + 2 x LTE

1 x GbE

2

30.000 

11b/g/n

2 x 2

2 

2

2 (integriert)

1 x GbE

Vigor2862 LTE Serie

2862L 2862Ln

1 x A/VDSL + 1 x LTE

1 x GbE

8

50.000 

11b/g/n

2 x 2

2

4 x GbE

2862Lac

1

1

32 

16

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

LTE-CAT 4/6
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Vigor2865 LTE Serie

2865Lac2865L

1 x A/VDSL/35b 
+ 1 x LTE

1 x GbE

8

50.000 

5 x GbE

1

1

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

32 

16

Vigor2866 LTE Serie

2866Lac2866L

1 x A/VDSL/35b/G.Fast 
+ 1 x LTE

1 x GbE

8

50.000 

5 x GbE

1

1

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

32 

16

Vigor2926 LTE Serie

2926Ln2926L

1 x GbE + 1 x LTE

1 x GbE

8

50.000 

4 x GbE

1

1

4

11a/b/g/n/
ac Wave 2

4 x 4

2926Lac

50 

25

11b/g/n

2 x 2

2

2133FVac

4 x GbE

1 x SFP

30.000 

4

2 

Glasfaser

11a/b/g/n/ac

2

2 x 2

2

2

2

2960F

1 x SFP

4 x GbE

4

20

80.000 

200

50



Switche
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Ethernet 

Ports
SFP 

SFP/GbE Combo

Console 

Link Aggregation Group

PoE
Ports

Power Budget

VLAN

Tag Based

Port Isolation

Voice VLAN

MAC-Based 

GVRP

ACL

Storm Control

IPSG

802.1x

DHCP Snooping

Loop Protection

Security

Spanning 
Tree

STP

RSTP

MSTP

Multicast
IGMP Snooping

MLD Snooping

Switch Management

SNMP

VigorSwitch
G1080 

Smart Lite

VigorSwitch 
P1092 

VigorSwitch 
G1280 

Web Smart

VigorSwitch 
P1280 

VigorSwitch 
G2280 

L2 Managed

VigorSwitch 
P2280 

VigorSwitch 
P2121 

8 x GbE 8 x GbE 24 x GbE 24 x GbE 24 x GbE 24 x GbE8 x GbE

2

4 4 4 44

110

8

340

24

385

24

140

8

21 8 8 8 8 8

v1/v2c/v3 v1/v2c/v3

Funktionsmatrix



VigorSwitch 
G2500 

L2 Managed

VigorSwitch 
P2500 

44 x GbE
 

44 x GbE
 

4
 

4
 

405

44

16
 

16
 

v1/v2c/v3

2
 

2
 

VigorSwitch 
G2280x 

L2+ Managed

VigorSwitch 
P2280x 

24 x GbE
 

24 x GbE
 

4 (SFP+)
 

400

24

8
 

8
 

v1/v2c/v3

4 (SFP+)
 

36
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Funktionsmatrix

Access Points

Band

2.4GHz

5GHz

Antennen

WLAN

Mounting
(Desk/Wall/Ceiling/Pole)

Umgebung

LAN

Ethernet

PoE-PD

PoE-PSE

   USB Port 

   
   Max. Datenrate

   Built-in RADIUS

   Zentrales 
   Management

Mode

AP

Mesh

Universal 
Repeater

AirTime 
Fairness

Roaming

Wi-Fi 
Standard

   Stand-alone 
   Operation

VigorAP 910C VigorAP 1000C 

abnehmbar

920R

11a/b/g/n/
ac Wave 2

1 x GbE

W/P

Outdoor

400 + 867 
Mbit/s

abnehmbar

VigorAP 710 

710 

11b/g/n

1 x FE

D/W

Indoor

300 Mbit/s

VigorAP 802

802 

1 x GbE

Plug

Indoor

300 + 867 
Mbit/s

11a/b/g/n/ac

abnehmbar

VigorAP 810 

810 

11b/g/n

5 x FE

D/W

Indoor

1

300 Mbit/s

abnehmbar

VigorAP 903

903 

5 x GbE

D/W

Indoor

1

400 + 867 
Mbit/s

11a/b/g/n/
ac Wave 2

910C

11a/b/g/n/ac

1 x GbE

C/W

Indoor

300 + 867 
Mbit/s

1000C

2 x GbE

C/W

Indoor

400+867+867 
Mbit/s

abnehmbar+
integriert

920RPD

11a/b/g/n/
ac Wave 2

2 x GbE

W/P

Outdoor

400 + 867 
Mbit/s

VigorAP 920R series 

2 x 2 2 x 22 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

integriert integriert integriert

Node

Client

11a/b/g/n/
ac Wave 2

Dual
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